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Ricevitore Radio • per unità di monitoraggio
EH 22810.
 

Descrizione prodotto

Per la ricezione senza cavi del segnale dall'unità di monitoraggio.
L'antenna riceve il segnale radio dall'unità di monitoraggio e lo trasmette tramite un cavo di
collegamento a un ingresso per il ricevitore. Questo attiva l'uscita corrispondente (il punto di
contatto). Per ciascun ricevitore, è possibile ricevere un massimo di quattro canali radio.

Maggiori informazioni

Note
Ulteriori informazioni su richiesta.

 

Disegno
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Caratteristiche

Dimensioni

|l |b h1 |d h2

Codice

[mm] [g]
Ricevitore radio universale e antenna radio

70 23 90 70 350 447 22810.9020
 

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
 
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
 
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
 
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica
del Congo o dei paesi limitrofi.
 

http://halder.com/it/22810.9020

