
Organe de maşini
Elemente de iniţiere

 
 
 

Pagina 1 de 2
Publicată pe: 5.2.2024

Elemente de detecţie • cu bolţ de acţionare şi protecţie împotrive rotirii
25020.0116
 

Descrierea produsului

Plunjer cu senzor de poziţie cu ajutorul unui bolţ de activare care este protejat împotriva rotirii. În
funcţie de versiunea aleasă, vârful poate fi rotund sau dotat cu un filet de racordare pentru utilizări
multiple. La capătul cu filet, se poate monta un element de comutare cu protecţie împotriva rotirii
care se potiveşte cu toate comutatoarele utilizate în mod comun.

Material

Corp
• Oţel automat, brunat

Piuliţă
• Oţel, negru (ISO 4035)

Bolţ antrenare
• Oţel, nitrurat, negru

Arc
• Oţel inoxidabil

Mai multe informaţii

Produse asociate
• Unitate centrală, cu senzor

 

Desen

 

Informaţii comandă
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vârf cu filet exterior – figura 3

M16 12 M5 M5 6,9 78 42 16 7 6 7,5 13,8 102 25020.0116

1) valoarea statistică medie
 

http://halder.com/ro/25020.0116
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Exemplu de aplicaţie

Reclamație

Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
 
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
 
Conţine substanşe din Declaraţia 65

Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
 
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică
Congo sau din ţările adiacente.
 


